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OCEŇOVÁNÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
V MENŠÍCH OBCÍCH

Pro menší obce je velmi obtížné zís-
kat kvalitní informace uvedeného 
charakteru, jsou mnohdy nedostupné 
a potřebují ještě i následné další zpra-
cování. Podkladem pro odhad reál-
nosti a naplňování územně plánovací 
dokumentace může být mimo jiné 
každoročně aktualizovaná příručka 
„Průměrné ceny dopravní a technic-
ké infrastruktury“. V ní jsou uvedeny 
jednotkové ceny prací, jež umožňují 
sestavení rámcového rozpočtu výstav-
bové akce a mohou zároveň být orien-
tačním vodítkem i pro výběrová řízení 
na dodavatele vybraných stavebních 
prací. Zpracována je cenová úroveň 
technické infrastruktury (zásobování 
vodou, odvádění a čištění odpadních 

vod, zásobování elektrickou energií, 
zásobování plynem, veřejné osvět-
lení, obecní rozhlas, elektronické 
komunikace a zemní práce), doprav-
ní infrastruktury a veřejné zeleně za 
rok 2008. Ceny je vhodné považovat 
za průměrné a orientační, jedná se 
o ceny rozpočtové bez DPH. Při odha-
du nákladů je potřebné vždy zohlednit 
jedinečnost umístění stavby a kon-
krétní podmínky daného investičního 
záměru a rovněž je nutné mít na zře-
teli i bezpečnost stavebních prací při
realizaci stavby.

Řešitelé využívají pravidelně i spo-
lupráce odborných společností (např. 
Pöyry, a. s., Brno, RTS, s. r. o., Brno) 

a rovněž jsou zohledněny aktualizo-
vané rozpočtové ukazatele ÚRS, a. s., 
Praha, stanovené dle ČSÚ. Samostat-
nou část tvoří i tzv. ceny administra-
tivní, které vyplývají z vyhlášky MF
č. 3/2008 Sb., kterou se provádějí něk-
terá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., 
o oceňování majetku a o změně někte-
rých zákonů (zákon o oceňování majet-
ku), ve znění pozdějších předpisů. 

Pro ilustraci toho, jak by měly být 
ukládány inženýrské sítě, je v rám-
ci oddílu 1 „Zemní práce“ zakom-
ponován obrázek, který znázorňuje 
ukládání podzemního vedení v tzv. 
přidruženém prostoru, a to dle ČSN 
73 6005 „Prostorové uspořádání sítí 
technického vybavení“ (obr. 2). Defi -
nice přidruženého prostoru vyplývá 
z ČSN 73 6110 „Projektování míst-
ních komunikací“. Tento prostor je 
v území zastavěném nebo zastavitel-
ném a jedná se o část prostoru místní 
komunikace mezi hlavním dopravním 
prostorem a uliční čarou; v nezastavě-
ném území a v rozptýlené zástavbě je 
ukončen vnějším okrajem chodníku. 
Prostorové uspořádání sítí v uličním 
prostoru zohledňuje jak bezpečnost 
staveb s ohledem na hloubku ukládání 
sítí, tak i zásady pro koordinovanost 
vedení různých vlastníků či provozo-
vatelů, a to jak při prvotní realizaci, tak 
při soustavné údržbě, modernizaci, ale
i při rekonstrukci.
 
Další ukázky uspořádání sítí technické 
infrastruktury, které vycházejí z počtu 
vedení, ale i šířky ulice, jsou jako pří-
klad na následujícím obrázku (obr. 3).

 

Rády bychom za řešitelský kolektiv informovaly odbornou veřejnost o úkolu „Monitorování průměrných cen budované 
dopravní a technické infrastruktury ve venkovských obcích“. Tento úkol je zaměřen na pomoc menším obcím a svým 
významem se zařadil mezi stálé činnosti Ústavu územního rozvoje. Jeho zadavatelem je Odbor rozvoje a strategie regi-
onální politiky Ministerstva pro místní rozvoj. V roce 1999 byly ceny poprvé prezentovány v publikaci „Průměrné ceny 
technické infrastruktury“, a to v ediční řadě „Vesnice 6“. Od roku 2001 po dohodě se zadavatelem kolektiv řešitelů 
tuto příručku aktualizuje a publikuje na webových stránkách ÚÚR www.uur.cz. Publikaci za rok 2008 v tištěné podobě
je možné najít na adrese http://www.uur.cz/default.asp?ID=3134 (obr. 1).
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PR M RNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

- AKTUALIZACE 2008 -
Marie Polešáková a kolektiv

11MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ 

ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE

Obr. 1: Titulní strana publikace
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Obr. 2: Přidružený uliční prostor

Obr. 3: Příčný řez uličním prostorem o šířce 12 m a 14,5 m

O tom, jak se ceny v jednotlivých 
sledovaných letech mění, je násle-
dující ukázka, a to z oddílu 3 „Odvá-
dění a čištění odpadních vod“ v části 
příkladů (K06) (obr. 4). Cenová úro-
veň sledovaná v rámci tohoto úkolu 
od roku 2001 do roku 2008 s využi-
tím ukazatelů ÚRS, a. s., Praha má 
vzestupnou tendenci. Cena za běžný 
metr kanalizace (betonové potrubí
DN 400 mm, potrubí PVC DN 400 
a 300 mm v pažené rýze) v uváděném 
příkladu vzrostla ve sledovaném čase
ze 14 590 Kč/m na 20 058 Kč/m, to je 
navýšení o 38 %.
 
Na dvou následujících tabulkách je 
možné porovnání rozpočtových cen 
za 1 běžný metr kanalizačního potrubí 
ukládaného do vozovky s asfaltovým 
krytem, a to v roce 2002 a následně 
v roce 2008. 

Závěrem lze doplnit, že zrealizovaná 
technická infrastruktura musí obcím 
zaručit její bezkolizní provozování 
po téměř celou dobu její životnosti, 
a to ve vztahu k použitému stavební-
mu materiálu. Z uvedeného důvodu je 
důležité, aby výstavba díla byla pod 
kontrolou odborníka, kterého by si 
obec měla vybrat. Ten by potom měl 
kontrolovat jak postup stavebních 
prací a tím i kvalitu díla, tak i čerpání 
fi nančních prostředků.

Vzhledem k tomu, že problematika 
výstavby technické infrastruktury 
v obcích je velmi složitá a náročná, je 
snahou řešitelského kolektivu alespoň 
částečně jim napomoci v orientaci při 
předpokládané cenové kalkulaci kon-
krétních staveb. Zůstává však již na 
samotných obcích, jak budou výše 
uvedené informace využívat.

Obr. 4: Příklad z publikace – oddíl Odvádění a čištění odpadních vod, str. 64
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Konstrukčně materiálová charakteristika trub Profi l potrubí DN v mm
250 300 400 500 600 800 1000

1 plastové tuzemské 7 050 8 330 8 820 10 450 - - -
1 sklolaminátové 6 350 7 050 8 300 10 700 12 100 14 600 19 320
4 betonové 5 650 7 400 8 300 9 200 10 900 - -
4 betonové s 360° čedičovou vystýlkou - 9 250 10 980 13 670 13 950 - -
4 betonové s 360° kamenin. vystýlkou - 8 470 10 580 13 200 13 600 - -
4 železobetonové 7 290 8 080 8 830 10 700 12 600 18 600 20 800
5 kameninové obetonované 7 330 9 200 11 270 15 100 16 600 - -
5 kameninové na betonové sedlo 5 600 6 650 7 900 9 650 10 500 - -

Tabulka 1: Potrubí uložené v asfaltové vozovce – rok 2002
Poznámka k Tabulce 1: Ceny v Kč/m. V ceně jsou zahrnuty náklady na řezání asfaltového krytu, odstranění krytu vozovky a podkladních vrs-
tev v tl. 500 mm, odvoz suti na skládku a poplatky za skládku. Ostatní podmínky stejné jako pro potrubí uložené v zelené ploše, odvoz výkopku 
se uvažuje do 1 500 m na meziskládku a zpět pro zhutněný zásyp. Celková hloubka výkopu pro profi ly DN 800 a DN 1 000 je uvažována 3,0 m
včetně vozovky.

Konstrukčně materiálová
charakteristika trub

Profi l potrubí DN v mm
250 300 400 500 600 800 1000

1 plastové tuzemské 9 560 9 850 11 030 13 000 - - -
1 polypropylénové PP 9 150 9 500 10 780 13 620 - - -
1 sklolaminátové 9 450 10 900 12 400 14 400 15 800 20 850 25 000
4 betonové - 10 200 11 500 12 600 14 700 - -
4 železobetonové - 10 600 12 900 14 700 16 500 22 000 25 600
5 kameninové obetonované 11 700 13 300 14 600 18 200 20 800 - -
5 kameninové na betonové sedlo 9 600 11 350 12 900 15 000 16 500 - -

Tabulka 2: Potrubí uložené v asfaltové vozovce – rok 2008
Poznámka k Tabulce 2: Ceny v Kč/m. V cenách jsou zahrnuty náklady na řezání asfaltového krytu, odstranění krytu a podkladních vrstev vozovky v cel-
kové tl. 550 mm, odvoz suti na skládku do 3 km a poplatky za skládku. Ostatní podmínky stejné jako pro potrubí uložené v zelené ploše, odvoz výkopku 
pro zásyp se uvažuje na meziskládku do 1 500 m a zpět, přebytek výkopku se ukládá na skládku zeminy do 3000 m a poplatek za uložení. Celkové náklady 
obsahují podíl kanalizačních šachet (na 30 m potrubí 1 ks šachty).

Ing. Marie Polešáková, Ph.D. 
Ing. arch. Hana Šimková, Ph.D.

Ústav územního rozvoje

PRŮZKUM A VYHODNOCENÍ TECHNICKÉHO STAVU
STOKOVÝCH SÍTÍ

Úvod

Na území České republiky je v sou-
časné době provozováno dle statis-
tického úřadu 30 395 km stokových 
sítí. Průzkum je součástí každoden-
ní údržby a provozu stokových sítí. 
Je prováděn ve většině případů jako 
kamerový a to buď kamerovým vozí-

kem u neprůlezných profi lů, nebo 
pracovníky s kamerou u profi lů prů-
lezných. Na základě těchto průzkumů 
se zpracovává vyhodnocení stokové 
sítě. Z vyhodnocení se navrhne, zda je 
nutné stokovou síť sanovat či nikoliv.
Výběr sanační metody je složitý a je 
nutno zvážit ekonomické a ekologické 
dopady.

Průzkum stokových sítí

Kontrola stavu stokových sítí se pro-
vádí pro posouzení naléhavosti a roz-
sahu oprav a obnovy a následně ke 
kontrole provedených oprav. V přípa-
dě nutnosti se u kontrol předem stano-
ví, jak se má detailně provádět zjištění 
a posouzení stavu dle jednotlivých 

Cílem tohoto článku je informovat o průzkumech stokových sítí a následném vyhodnocení jejich technického stavu.
Na základě těchto průzkumů a vyhodnocení lze zpracovat plán sanace a zvolit nejvhodnější metodu jak z hlediska tech-
nologického, tak ekologického a především fi nančního. Tato problematika je v současné době velice důležitá, protože do 
konce letošního roku musejí být podle zákona o vodovodech a kanalizacích zpracovány plány fi nancování obnovy vodo-
vodů a kanalizací na dobu deseti let. 
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